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ΟΨΗ ΠΑΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ

· ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΤΕΠ
  ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΞ
· ΤΑ ΒΛΗΤΡΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΘΑ
  ΑΓΡΙΕΜΑ - ΒΟΥΡΤΣΙΜΑ - ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
  ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
· ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ENIΣΧΥΣΗΣ:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-14-00:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-03:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-02:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-01:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-01:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-11-00:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-02:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-01:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-02:2009

1501-14-01-08-01:2009ΕΛΟΤ ΤΠ

d : διάμετρος βλήτρου
ΔΙΑΜΕTΡΟΣ ΟΠΗΣ (D) :d +2mm = 16 mm
ΒΑΘΟΣ ΟΠΗΣ (L) : 8d = 112 mm

Φ 14 /20
ΒΛΗΤΡΑ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΟΚΟΥ

ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΛΗΤΡΩΝ

α

D

1.811.451.301.161.010.870.72

Φ25Φ20Φ18Φ16Φ14Φ12Φ10

ΜΗΚΟΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ ΝΕΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

DLR=50%  γΙ αγR = 0.116PΠεριορισμός βλαβών DL

6. Στοιχεία αντισεισμικού υπολογισμού

ΜετατοπίσεωνΜέθοδος επίλυσης

P
PDLR= 5%  γΙ αγR = 0.288

DLR=10%  γΙ αγR = 0.154
Οιονεί κατάρρευση    NC
Σημαντικές βλάβες    SD

6.2 Στάθμες επιτελεστικότητας

Κατανομή φόρτισης
Τυχηματική εκκεντρότητα Μόνο στην εγκάρσια διεύθυνση

Ομοιόμορφη - Ιδιομορφική
6.1 Μη γραμμική ανάλυση-pushover

Κατακόρυφη συν/σα σεισμού q=1.50
: Sτ = 1.00Συντελεστής τοπογραφίας

Εδαφικός τύπος

Ιδιοπερίοδοι φάσματος
Συντελεστής εδάφους S

:B
:1.20

        :TB= 0.15 - TC= 0.50 - TD= 2.50

:ΕΝ1998-3 2005Ανάλυση Pushover

Γεωτεχνικός κανονισμός :ΕΝ1997-1 2004
Κατασκευές απο Ξυλεία :ΕΝ1996-1 2006

Δράσεις στους φορείς :ΕΝ1991-1 2002

Τεχνολ. χαλύβων Οπλ. Σκυρ. :ΦΕΚ 381Β/2000 - 649Β/2006

:ΕΝ1998-1,5 2004

Βάσεις σχεδιασμού

Αντισεισμικός κανονισμός

Κατασκευές απο Χάλυβα
Κατασκευές απο Σκυροδέματος

7. Κανονισμοί

:ΕΝ1992-1 2004
:ΕΝ1993-1 2006

:ΕΝ1990 2002

: Ναι

:ΚΠΜΚατηγορία πλαστιμότητας

Μέγιστη εδaφική επιτάχυνση agR
:Z2

Σπουδαιότητα Κτιρίου
Συντελεστής Σπουδαιότητας γΙ

:ΙΙΙ

Απόσβεση

Σεισμική Ζώνη
:0.24

:1.20

: ξ= 5.0 %

ΚΑΝ.ΕΠΕ :ΚΑΝ.ΕΠΕ

: σεπ = 170 kN/m2

: Σεισμικά γRV = 1.00

5. Eδαφος
Δείκτης Εδάφους : Kv= 35000KN/m3
Επιτρεπόμενη τάση

Μέθοδος υπολογισμού αντοχής : Απλοποιημένη μέθοδος.

: φ'= 27.0 °Γωνία εσωτερικής τριβής

: Σεισμικά γRH = 1 00
: Στατικά γRH = 2.00Συντελεστές ασφάλειας (Ολίσθηση)

Συντελεστές ασφάλειας ( Φ.Ι ) : Στατικά γRV = 2.00

:γΜ = 1.50

: 2.50 KN/m2
: 5.00 KN/m2

:γΜ0=1.00

:C30/37
:B500C
:B500C

:γc =  1.50
:γs =  1.15

:25.00 KN/m3
: 2.10 KN/m2
: 3.60 KN/m2
: 1.50 KN/m2
: 2.50 KN/m2
: 2.50 KN/m2
:6.00 KN/m2

: 2.00 KN/m2
: 5.00 KN/m2
: 3.50 KN/m2
: 5.00 KN/m2

:γg =  1.35
:γq =  1.50

Παραδοχές υπολογισμού

Συντ. Ασφαλείας Δομ. Ξυλεία

Δώμα (βατό)
Ωφέλιμο χώρων στάθμευσης (garage)

Συντ. Ασφαλείας Δομ. Χάλυβα

Κινητά φορτία
Μόνιμα φορτία

4. Συντελεστές ασφαλείας φορτίων

Ωφέλιμο δαπέδων εξωστών
Ωφέλιμο κλιμάκων κατοικιών και γραφείων
Ωφέλιμο δαπέδων και κλιμάκων καταστημάτων

3. Κινητά φορτία
Φυτεμένο δώμα
Επικάλυψη Δώματος/Στέγης
Επικάλυψη Κλιμάκων
Επικάλυψη Πλακών γενικά
Βάρος Μπατικής Πλινθοδομής
Βάρος Δρομικής Πλινθοδομής
Βάρος Σκυροδέματος

2. Mόνιμα φορτία

Συντ. Ασφαλείας Χάλυβα
Συντ. Ασφαλείας Σκυροδέματος

Χάλυβας Συνδετήρων
Χάλυβας
Σκυρόδεμα

1. Υλικά

Ωφέλιμο δαπέδων κατοικιών-γραφείων
Ευνοικές συνθήκες συνάφειας (Κάτω ράβδοι)

37

29

37

45

55

63

46

54

30 35 40 45
Διάσταση υποστυλώματος hc (cm)

Μήκος αγκίστρου L2 (cm)cm

blΦ

14

16

18

20
22

25

mm

12

cm

l b,rqd
25

3035XC1

XC2 35 30

Cnom(mm)

Υποστ/τα

Κατηγορία
Έκθεσης ΠλάκεςΔοκοί -

XS1

XC3

4550

45 40

25
b,rqdl

cm

12

mm

25

22
20

18

16

14

Φ

Δυσμενείς συνθήκες συνάφειας (Άνω ράβδοι)

των συνδετήρων των υποστυλωμάτων
Τα άγκιστρα τοποθετούνται εντός

l b

cm Μήκος αγκίστρου L2 (cm)

Διάσταση υποστυλώματος hc (cm)

45403530

Αγκυρώσεις C30/37-B500C

128

112

102

92

82

71

61

89

79

71

64

57

50

43

Δυσμενείς συνθήκες συνάφειας

Ευνοϊκές συνθήκες συνάφειας

10
Φ

10Φ

lb

54

61

69

76

84

91

102

69

56

74

61

53

44

66

58

49

41

83

70

87

73

65

56

77

68

60

92

66

58

49

41

31

23

61

53

44

35

27

48

38

30

51

42

33

24

32

43

50

57

64

71

79

89

19

27

36

14

22

31

39

48

9

17

26

34

43

51

64

hbL2

hc

οl

Lb,rqdοl [cm] = 1,5*

Κλείσιμο συνδετήρων

10
0 m

m

10
0 m

m

υποστυλωμάτων σε δοκό

είναι μικρότερη ή ίση του 1:6

Σε περίπτωση μεταβολής διαστάσεων υποστυλώματος από όροφο σε όροφο

όπου:

Βήμα συνδετήρων

s

s

b<dbo

d

d bL

b,rqd1.5 lo  =l

[cm]

Μήκος παράθεσης (Β500C)

47Φ 40Φ 36Φ
C30C25C20

b,rqd

[mm]

L

28

85
99

114
128
142
156

73
85
97

109
121
133

65
76
87
98

109
119

177
199

151
169

136
152

12
14

18
20

16

22
25

Φ

2Φ14

1Φ14

2Φ14

4Φ14

1Φ14

1Φ14

1Φ14

2Φ14

3Φ14

  25/60

2Φ14

dbL η ελάχιστη διάμετρος οπλισμού

Φ8 / 10

2Φ14

3.
2.
1. Οι δοκοί οπλίζονται με ευθύγραμμα σίδερα άνω και κάτω.

4.

Τα σίδερα που φτάνουν σε ενδιάμεση στήριξη σε υποστύλωμα συνεχίζονται  πέρα από τη στήριξη στο επόμενο άνοιγμα
και για μήκος τουλάχιστον ίσο με το άθροισμα του Lb,rqd και του μήκους της κρίσιμης περιοχής lcr.

n: Σύνολο ράβδων στο άνοιγμα  - (m): Ράβδοι που δεν συνεχίζουν στα διπλανά ανοίγματα
Επεξήγηση του τρόπου γραφής των κάτω κύριων ράβδων των δοκών n(m):

Σε τοιχώματα τα κύρια σίδερα δεν συνεχίζουν σε γειτονικό άνοιγμα, αλλά αγκυρώνονται εντός του τοιχώματος.

Ανω 3Φ14Ανω 2Φ14
Δ1.1 Δ1.2  25/60

4Φ14
Σ Φ8/10/20/10

4(2)Φ14
Σ Φ8/10/20/10

K1  50/50 K2  60/60 K3  250/30

K1

Φ8 / 10 Φ8 / 20

K2

Φ8 / 20 Φ8 / 10

Tοίχωμα K3

Φ8 / 10

X2Φ14\--

5Φ

Lb,rqd

s = min [bo/3; 125; 6dbL] (ΚΠΥ)
s = min [bo/2; 175; 8dbL] (ΚΠΜ)

Διάταξη οπλισμών

η κλίση του τεθλασμένου τμήματος των ράβδων ως προς την κατακόρυφο

Αγκύρωση των διαμήκων ράβδων

Παρατηρήσεις που αφορούν τα υποστυλώματα.

Παρατηρήσεις που αφορούν τις δοκούς

> lcr +
lb,rqd

> lcr +
lb,rqd

> lcr +
lb,rqd

> lb,rqd

> lcr +
lb,rqd > lcr +

lb,rqd

lcrlcr
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lcr

> lb,rqd
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Συνδ Φ8/15
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4Φ14
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 Β
-Β

Α

Τομή  Α-Α

Για τα συνήθη οικοδομικά έργα b eff = 2 * b

Α

1.
Για πάχος τοιχώματος 20 cm   Εσχ Φ12/20

Ο οπλισμός των περιμετρικών τοιχωμάτων του υπογείου προβλέπεται να είναι 

Παρατηρήσεις που αφορούν τα τοιχώματα

Για πάχος τοιχώματος 25 cm   Εσχ Φ12/20
2. Οι εσχάρες των τοιχωμάτων πρέπει να εισέρχονται μέσα στα υποστυλώματα και αν είναι δυνατόν να γίνεται σύγχρονη

διάστρωση του σκυροδέματος στα τοιχεία και στα υποστυλώματα.
Στην περίπτωση που για λόγους κατασκευαστικούς δεν γίνεται σύγχρονη διάστρωση του  σκυροδέματος (τοιχωμάτων -
στύλων) πρέπει να αφήνονται στα υποστυλώματα αναμονές για τις εσχάρες των τοιχωμάτων.

3. Για την σύνδεση των εσχαρών των τοιχωμάτων θα τοποθετείται σιγμοειδής εγκάρσιος οπλισμός 4Φ12/m2.
Ο οπλισμός αυτός στα άκρα θα έχει απότομο άγκιστρο με κλίση 135  και θα συγκρατεί με ασφάλεια και την οριζόντια
και την κατακόρυφη ράβδο της εσχάρας.

4. Διάταξη οπλισμού διασταυρούμενων τοιχωμάτων (εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια)

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ5.

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ

ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥ\ΛΩΜΑΤΩΝ

ΤΥΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΟΣ Ο/Σ
ΝΕΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΑΝΔΥΑΣ

35mm  min
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

4. Τοποθέτηση του οπλισμού.
5. Εφαρμογή συγκολλητικού, βάσεως εποξειδικής ρητίνης - χωρίς διαλύτες,
στο παλαιό σκυρόδεμα.

3. Τοποθέτηση βλήτρων με χρήση εποξειδιξής ρητίνης (Ρητίνη Sika
Anchorfix 30/30 ή Hilti RE500) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2. Διάνοιξη οπών στο υπάρχον σκυρόδεμα για τοποθέτηση βλήτρων.
1. Εκτράχυνση της επιφάνειας του σκυροδέματος με πιστολέτο χειρός.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ENIΣΧΥΣΗΣ
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(υφιστάμενη πλάκα)

Κ15 55/55
18Φ20

ΣΦ10/10

Κ16 55/55
18Φ20 Κ17 55/55

18Φ20
ΣΦ10/10

Κ18 55/55
18Φ20

ΣΦ10/10

Κ22 55/50
20Φ20

ΣΦ10/10
Κ23 55/55

18Φ20
ΣΦ10/10

Κ24 55/55
18Φ20

ΣΦ10/10

Κ25 55/55
18Φ20

ΣΦ10/10

Κ26 55/55
18Φ20

ΣΦ10/10
Κ27 55/55

18Φ20
ΣΦ10/10

Κ29 50/55
16Φ20

ΣΦ10/10

ΣΦ10/10

Κ29 50/55
16Φ20

ΣΦ10/10

Κ27 55/55
18Φ20

ΣΦ10/10

Κ26 55/55
18Φ20

ΣΦ10/10

Κ25 55/55
18Φ20

ΣΦ10/10
Κ24 55/55

18Φ20
ΣΦ10/10

Κ23 55/55
18Φ20

ΣΦ10/10Κ22 50/55
20Φ20

ΣΦ10/10

Κ18 55/55
18Φ20

ΣΦ10/10
Κ17 55/55

18Φ20
ΣΦ10/10

Κ16 55/55
18Φ20

ΣΦ10/10
Κ15 55/55

18Φ20
ΣΦ10/10

Βάθος οπής 12cm
Βλήτρα Φ14/20

Βάθος οπής 12cm
Βλήτρα Φ14/20 Βάθος οπής 12cm

Βλήτρα Φ14/20
Βάθος οπής 12cm
Βλήτρα Φ14/20

Βάθος οπής 12cm
Βλήτρα Φ14/20Βάθος οπής 12cm

Βλήτρα Φ14/20

Βάθος οπής 12cm
Βλήτρα Φ14/20

Βάθος οπής 12cm
Βλήτρα Φ14/20

Βάθος οπής 12cm
Βλήτρα Φ14/20

  35/55
A4Φ14  + ΠΛ 3Φ14/ΠΑΡΕΙΑ

14

KENTΡΙΚΗΣ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΔΟΚΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ

(BΛ. ΞΥΛΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ)

Βάθος οπής 12cm
Βλήτρα Φ14/20
ΣΦ10/10

AMΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΟΚΩΝ

YΦ/ΝΗ ΠΛΑΚΑ  15 εκ

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΔΟΚΟΥ
ΠΕΡΙΜΕTΡΙΚΗΣ

(BΛ. ΞΥΛΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ)
MONOΠΛΕΥΡΗ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ

14

14

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ

  35/55
A4Φ14  + ΠΛ 5Φ14

14

Βάθος οπής 12cm
Βλήτρα Φ14/20
ΣΦ10/10

YΦ/ΝΗ ΠΛΑΚΑ  15 εκ

14

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΔΟΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ANΩ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΕΙΕΣ AMΦΙΠΛΕΥΡΑ ή ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ENTOΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ TMHMATOΣ 

1/50-1/10

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΘΕΣΗ:

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΘΕΩΡΗΣΗ:

 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

&  ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
 ΑΡΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4495/17

 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ:

ΣΤ-8
ΞΥΛΟΤΥΠΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Β' ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Β' ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

:Cs 30/37

:B500C
:B500CΧάλυβας Συνδετήρων

Χάλυβας

Σκυρόδεμα υποτυλωμάτων
Υλικά Oρόφου

Εκτοξευόμενο  Σκυρόδεμα
:Cs 30/37Σκυρόδεμα δοκών Εκτοξευόμενο  Σκυρόδεμα

ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α/Α Πράξης: 516854

42F36F055B8B38A25E92511D1F980FC2
Ημ/νία έκδοσης πράξης: 01/11/2022
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Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας


